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Bei Walzlagerii isl es iiotwendig, die Welle 
init einein gewissen Spiel zwischen den Walz- 
korpeni zu lagern, weil sich infolge des gro- 
/3en FJachendrudves zwischen Walzkorpern 
5 und Laufringen kcin Olfilm bilden kann, wie 
dies bci Gleitlagcm zwischen Welle und 
Lagerschale der Fall ist. Die Folge dieses 
Lagerspiels ist, da6 Schwingungen auftret^n, 
. die ein singendes Gerausch verursachen. 

10 Die Erfiiidung betrifft mm ein Walzlager, 
bei dem zur Dampfung der durch das Lager- 
und Walzkorperspiel vertirsachten Geraiische 
zwischen Welle und Laufflache elastische, nur 
an einzelnen StelJcn unterstiitzte Walzkdrper 

15 angeordnet sind. Diese Walzkorper konnen 
heispielsweise aus Schraubenfedern bestehen. 
Es ist allerdings bereits bekannt, Walzkor- 
per als Schraubenfedern auszubildeii ; diese 
dienen jedoch anderen Zwecken ttnd sitid auch 

20 nil Gegensatz zu der Erfindung nicht an ein- 
zelnen Stellen unterstiitzt, sojidern liegen in 
ihrer ganzen.Lange auf den Lage'rschalen auf. 
Bei dem Lager geniaB der Erfindung rollcn 
die Schraubenfedern nur an beidcn Endcn 

25 auf im Lagerkorper festsitzendcn Laufringen, 
wiihrend der auf der Welle fcstsitzende Lauf- 
ring auf dcni mittlcrcn Teil der Schrauben- 
fcdcr aufJiegt. II icr durch kann dc:n Schrau- 
benfedern cine Vorspannujig gegeben werden, 

30 so da/j sie das Wellenende tonnenartig um- 
geben und aut diese VVeise das Spiel zwischen 



Laufringen und Walzlagern aufgehoben wird. 
Die Schraubenfedern sclbst konnen dabei so- 
wohl zylindrisch als auch mit nach der Mitte 
hin zunehmendem oder abnehmendem Durch- 35 
messer ausgebildet sein. 

AuJ3er der Vermeidung des Lager- 
gerausches wird durch die Erfindung der wei- 
tere Vorteil erreicht, dafl die Welle in ihren 
Lagern gut gefedert ist, was bei schnellau- 40 
fenden Motoren zum Ausgleich von etwaigen 
Unbaiancen oder von auf die Welle wirken- 
den Stofien und Erschiitterungen von Bedeu- 
tung ist. 

In den Abbildungen sind drei Ausfiih- 45 
rungsbeispiele der Erfindung im Langs- und 
Ouerschnitt dargestellt. 

Abb. I und 2 zeigen eine Welle 10, auf der 
ein Laufring 11 fest aufgezogen ist. Zwi- 
schen dies em Laufring und den im Lager- 50 
korper 15 festsitzendcn Lauffiachcn 9 sind 
Schraubenfedern 12 angeordnet. Im Innern 
der Feder ist ein Bolzen 13 angeordnet, des- 
sen Durchmesser an den Enden gleich dem 
Innendurchmesser der Schraubenfeder ist, 55 
wahrend sich ein mittlerer Durchmesser so 
weit verringert, daB sich die Schraubenfeder 
nach MaBgabe der gewiinschten Vorspannung 
durchbiegen kann. An den . Enden ist der 
Bolzen 13 mit Zapfen 19 versehen, mit denen 60 
er in dem RoJlenkafig 20 gelagert ist. Die 
feststehenden Laufflachen sind in einer im 
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Lagerkorper 15 befestigten Biichse 14 ange- 
ordnet, die in der Mitte mit einer Aus- 
drehung 18 verscheii ist und am Heraus- 
gJeiten nach auBen durch cine mit den 
5 Schrauben 16 auf dem Lagerkorper festge- 
schraubten Platte 17 verhindert wird. 

Abb. 3 und 4 zeigen ein wei teres Ausfiih- 
rungsbeispiel, das sich von dcni crsten da- 
durch unterscheidet, daB der im Innern der 

10 Schraubenfeder angeordnete Bolzen fehlt. 
Um die Schraubenfedern in dem Rollenkafig. 
zu lagern, ist dieser mit KegeJn 22 versehen, 
die mit ihrer Spitze in die Schraubenfedern 
hineinragen und diese so in ihrer Lage zu 

15 dem Rollenkafig 21 festhalten. Die librige 
Ausbildung. dieser Ausfuhrungsform ent- 
spricht dem ersten Beispiel. 

Abb. 5 und 6 zeigen eine Ausbildung des 
Lagers, bei dem der Durchmesser der 

20 Schraubenfeder nach der Mitte hin zunimmt. 
Die Schraubenfeder 30 ist, wit bei dem ersten 
Ausfiihrungsbeispiel, inuen durch einen in 
diesem Falle zylindrischen Bolzen 31 ge- 
stiitzt, der an seinen Enden ebenfalis mit dem 

as Zapfen 19 in dem Rollenkafig 20 gelagert ist. 
Die feststehenden Laufflachen 32 sind der 
Form der Schraubenfedern entsprechend 



kegelig ausgebildet. Die iibrigen Teile des 
I-agers sind wieder dem ersten Ausfiihrungs- 
beispiel entsprechend ausgebildet. 

Paten tanspruche: 

1. Gerauschloses Walzlager, dadurch 
gekennzeichnet, daB zwischen Welle und 
Laufflachen elastische, nur an einzelnen 
Steiien unterstiitzte Walzkorper angeord- 
net sind. 

2. Gerauschloses Walzlager nach An- 
spruch I, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Laufringe der Welle zwischen an beiden 
Enden gelagerten Schraubenfedern ange- 
ordnet sind. 

3. Gerauschloses Walzlager nach An- 
spruch ly dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schraubenfedern zylindrisch ausgebildet 
sind, 

4. Gerauschloses Walzlager nach An- 
spruch T,. dadurch gekennzeichnet^ daB der 
Durchmesser der Schraubenfedern nach 
der Mitte hin zunimmt. 

5. Gerauschloses Walzlager nach An- 
spruch I bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB im Innern der Schraubenfedern ein 
Bolzen angeordnet ist. 
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